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Notre mission :

Nous allons éliminer toutes les maladies et
les souffrances inutiles.

Notre objectif :

Notre objectif est de donner aux gens les
moyens de prendre leur santé en main et de
vivre longtemps, de maniére saine et épanouie,
dans le bonheur et la joie.

Nos valeurs :

Nous préférons ['amour, la compassion et
I'honnéteté plutét que le profit.
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Spooky2 Scalar

Bréve présentation  \\\\\

La clé de la guérison est l'information - l'information scalaire. Nos
cellules communiquent a l'aide de champs scalaires. Lorsque cette
communication est bloquée, notre santé en souffre. Spooky2 Scalar
peut rétablir les mécanismes naturels de guérison de notre corps.

Spooky2 Scalar est le premier appareil de traitement Scalaire a offrir
trois méthodes différentes d'envoi d'ondes Scalaires de guérison.
Vous pouvez choisir celle qui répond le mieux a vos besoins. Pour
en savoir plus rendez-vous a la section "Comment appliquer I'énergie
scalaire".

Spooky2 Scalar est composé de deux caisses noires. L'une s'appelle
un émetteur, et l'autre, un récepteur. L'émetteur est allumé et réglé.
Quiconque se trouve entre les couvercles des deux boitiers regoit
des ondes Scalaires vivifiantes. Un traitement scalaire est aussi simple
que cela.
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Apercu détaillé N

Panneau de I'émetteur

Tuning
Adjustment

Frequency Tuning
Display t Q':;J
Transmitter
Link Cable Coil

Connector
Power Port

Optional
Generator
Switch

Panneau du récepteur:

Link Cable
Connector
Receiver
Link Cable Coil
Power Cable
Lnk Cabla
Tuning

. Light




Mise en place de Spooky2 ScalaM\N\\\

Commencer un traitement scalaire est un jeu d'enfant. lly a 4
étapes simples :

1. Placez I'émetteur et le récepteur de chaque cbté d'une chaise ou
d'un lit.

2. Connectez I'adaptateur d'alimentation 12V au port d'alimentation
de I'émetteur.

3. Branchez le cable de liaison dans les connecteurs de liaison de
I'émetteur et du récepteur.

4. Allumez et réglez I'émetteur.




TunSynchronisationing

Tout comme une radio, Spooky2 Scalar nécessite un réglage.
C'est trés simple a faire.

Tournez le bouton de réglage de fréquence dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'a ce que la lumiére de fréquence, a coté
de la bobine de I'émetteur soit a sa premiére luminosité maximale.

Afin de ne pas perturber votre sommeil la nuit, I'affichage de lafréquence
s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes sivous ne touchez
pas le bouton.

Note importante

Il y a deux pics lors du réglage. Le premier pic de la lumiére indique
que la fréquence scalaire "idéale" a été trouvée. La gamme de fréquence
lorsque la lumiére s'allume est assez large.

Si vous continuez a tourner le bouton de réglage dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, la lumiére s'éteint, puis se rallume. Cette



deuxiéme fréquence, plus basse, est la fréquence de fonctionne-
ment des EMF. C'est la confirmation que la fréquence scalaire a été
trouvée a I'étape précédente.

Receiver Light(lumiére du récepteur)

1. Apres le réglage, allumez la lumiére du récepteur. Il s'allumeralor-
squ'un champ scalaire estprésent.

2. La lumiére du récepteur doit seulement étre faiblementéclairée.
Elle n'a pas besoin d’étre a son intensité la plus brillante.

3. Eteignez la lumiére du récepteur pendant les traitementsscalaires.
Sinon, elle prend I'énergie du champ scalaire.

4. Utilisez la lumiére d'accordage de I'émetteur pour I'accordageet la
lumiére du récepteur peut étre utilisée pour confirmer qu'unchamp
scalaire a éte établi.

Lors de I'exécution d'une analyse de biorétroaction scalaire ou de
l'exécution de la Rife Scalaire, il est normal que la lumiére du récepteur
soit allumée, tamisée ou méme complétement éteinte. Une partie de



I'electricité est perdue dans le numériseur scalaire et le GeneratorX,
ce qui rend le cable de liaison plus sensible aux effets de la mise a
terre.

Si le voyant du récepteur est éteint, vous pouvez effectuer un test
pour confirmer que le champ scalaire est bien présent.

Accédez a I'onglet systéme et sélectionnez «Afficher le courant GX

+l'angle».
General Setings Gabel Wobble
L Stapa
Display Pont Numbe 2 0 %
High CPU Priority Amplitude Wobtie Trangle
Wiile Program Log Frequency Wabte Triangie - 028 ]
Snow Decimal Tims in Seconds
Ehoner inbermad Tab Connected Hardware

Lisa Dimgse BFE Aversge

Autn Chose Control Paned
Disatis Taalips
¢ Show Program Tolsl Run Time
4 Enabis Righi-Cick Conteatual Halp
4 Pauss Gensrabars Dunng Biofesdbaci
Save on every Scan | Run cycle
Accumuisis Soan | Run Cyche Hits

i Display GX Cisvent + Angie Fast

Ensuite, allez dans I'onglet Contréle et vérifiez le graphique de numéri-
sation. Le graphique va bouger. Placer votre main dans le champ
scalaire devrait influencer ce graphique, prouvant qu'un champ scalaire
est présent.




Comment appliquer [énergie scalairE N\

Spooky2 Scalar peut appliquer I'énergie Scalaire de trois maniéres
différentes : Scalaire pure, Scalaire moléculaire et Scalaire Rife

Scalaire pure

C'est la fagon la plus simple d'appliquer I'énergie Scalaire de guérison.
Parce qu'il n'y a pas de quelque chose de spécial a faire. Réglez
Spooky2 Scalar, puis asseyez-vous ou allongez-vous entre I'émet-
teur et le récepteur. L'énergie Scalar pure circule alors entre I'émet-
teur et le récepteur.

Scalaire moléculaire

Le signal Scalaire peut étre amélioré en plagant une substance sur
la bobine du récepteur. Les molécules de I'échantillon modifieront le
signal entre les couvercles. Vous obtenez I'effet curatif de la substance.
La substance peut étre des huiles essentielles ou des médicaments.
Par exemple, vous pouvez placer de I'huile de menthe poivrée sur la
bobine réceptrice, et vous bénéficierez des avantages que procure
I'nuile de menthe poivrée.




Des études scientifiques ont prouvé que l'information seule peut
provoquer la destruction des agents pathogénes. Des cellules
cancéreuses empoisonnées sur la bobine réceptrice entraineront la
mort des cellules cancéreuses a l'intérieur de votre corps. L'informa-
tion des cellules mourantes est transmise a vos cellules cancéreuses
internes, et elles meurent également.

Scalaire Rife

La troisieme fagon d'améliorer les ondes Scalaires est la modulation
de Rife. Elle combine les découvertes de Royal Rife avec celles de
Nicola Tesla. Royal Rife a découvert que les agents pathogénes
répondent a une fréquence particuliere. Spooky2 Scalar peut appliquer
cette fréquence en utilisant les ondes Scalaires de guérison. Seul
Spooky2 Scalar peut moduler les fréquences originales de Royal Rife.
Cela fait de Spooky2 Scalar la machine Rife la plus avancée au monde.

Connectez un générateur Spooky2 au port Générateur du boftier
Emetteur. Allumez le générateur et réglez votre Spooky2 Scalar.
Sélectionnez le préréglage Spooky2 Scalar General (SS) - JW (onde
carrée, 5v et 100% offset.) Chargez les programmes que vous
souhaitez exécuter, et démarrez le générateur. Asseyez-vous entre
I'émetteur et le récepteur pendant que les programmes sont en cours
d'exécution. Spooky2 Scalar accepte n'importe quelle fréquence de
I'énorme base de données Spooky?2.

Si vous étes un nouvel utilisateur de Spooky2 Rife Machine, vous
pouvez lire plus d'informations sur spooky2.fr et spooky2scalar.fr.
https://www.spooky?2.fr/

https://www.spooky2scalar.fr/



Vous pouvez mettre un verre d'eau sur la bobine émettrice pendant
les traitements Scalaire moléculaire ou Rife. C'est le processus appelé
impression de fréquence. Aprés avoir mis le verre sur la bobine émettrice,
réglez a nouveau votre Spooky2 Scalar avant votre traitement Scalaire.
Lorsque vous avez terminé le traitement Scalaire, vous pouvez boire
cette eau pendant la journée pour renforcer les effets du traitement.
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Les deux méthodes de modulation peuvent étre utilisées simultané-
ment pour améliorer encore l'efficacité des traitements. Par exemple,
pour traiter le cancer, vous pouvez placer de I'encens, de la menthe
poivrée, de la lavande, de I'onagre et des huiles essentielles d'agrumes
sur la bobine réceptrice, et exécuter des programmes de lutte contre
le cancer sur le générateur Spooky2 connecte.

Par exemple, les personnes atteintes de cancer peuvent souhaiter
placer un médicament de chimiothérapie sur la bobine réceptrice pour
induire la mort du cancer dans leur corps. L'ajout de cellules cancérigénes
mortes a un échantillon d'urine ou de sang et sa mise en place sur
la bobine réceptrice améliorera encore les résultats, car I'information
des cellules cancéreuses mourantes sera transférée aux cellules
cancéreuses du corps. Elles mourront elles aussi.

Notes Importantes

1. Effectuez le réglage avant chaque traitement. Le point de réglage
peut varier chaque jour en fonction de la température et de I'humidite,
ainsi que de la disposition de la machine.

2. Veuillez éteindre la lumiere d'accord du récepteur pendant les
traitements scalaires.

3. L'émetteur et le récepteur doivent avoir leurs couvercles I'un en face
de l'autre.

4. Gardez le cable de liaison entre I'émetteur et le récepteur loin du
métal. N'enroulez pas le cable s'il est long.

5. Les personnes qui sont enceintes ou qui ont un stimulateur cardiaque
ne doivent pas utiliser Spooky2 Scalar.

6. Les traitements de nuit sont parfaitement sdrs. La surexposition aux
champs de Scalar ne provoque pas de "fatigue de fréquence". Votre
corps prend ce dont il a besoin et ignore le reste.
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7. |l est préférable de ne pas partager le champ scalaire avec une
personne atteinte d'une maladie grave.

8. En cadeau : un cable BNC

Nous fournissons un cable BNC dans votre colis. Vous pouvez utiliser
ce cable BNC pour vous connecter a un générateur Spooky2 afin de
faire I'expérience des traitements scalaires de Rife. Il n'est pas néces-
saire pour les traitements scalaires purs ou moléculaires.

Spécifications

Taille de I'émetteur : 170mm (H) x 360 (L) x 290 (P)
Taille du récepteur : 1770mm (H) x 360 (L) x 290 (P)
Poids : 11 kg

Adaptateur secteur : 12 VDC 2A

Courant d'entrée maximum : 0.6A

Gamme de fréquences : 1.00 MHz — 8.00 MHz
Fréquence Taille du pas : 50 kHz

Flux scalaire : 30mA

Cadeau : BNC Cable

Numériseur scalaire Spooky2

Bref apercu

La biorétroaction est un moyen de découvrir quelles fréquences sont
les mieux adaptées a votre corps. Spooky2 Scalaire est le seul appareil
scalaire capable d'effectuer une analyse de biorétroaction. Le numéri-
seur scalaire Spooky2 mesure de minuscules changements dans le
champ scalaire pendant un balayage de fréquence scalaire.

La biorétroaction scalaire nécessite I'utilisation de deux générateurs
GX qui se trouvent dans le méme appareil: G2, module le champ
Scalaire et G1 mesure la réponse. Suivez les instructions ci-dessous
pour effectuer une analyse de biorétroaction scalaire.
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Matériel
1. Connectez le numériseur scalaire au port pour le cable deliaison
sur |I'émetteur scalaire

4 N\

2. Connectez le cable de liaison et le cable d'alimentation al'émetteur
scalaire Spooky?2.

r




3. Connectez la sortie G1 n°1 au port BNC du numériseur scalaire-
Spooky?2.

r

.

4. Connectez la sortie G2 n°1 au port BNC de I'émetteur scalaire-
Spooky?2.

@ )
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5. Connectez GX au port USB de l'ordinateur et appuyezbrévement
sur le bouton d'alimentation pour allumer GX.

4 )

o .

6. Allumez et configurezvotre Spooky2 Scalar.

Conseil:

Le GX ne doit pas étre dans le champ Scalaire, car le boitier et I'élec-
tronique du GX sont en métal et déformeront lechamp.Veuillez garder
le GX a 1 m de I'émetteur scalaire Spooky2 et a 1m du champscalaire.

( R
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1. Lancez lelogiciel Spooky2. Veuillez noter les numéros de port
correspondants pour G1 et G2 qui peuvent étre vus sur I'écran GX.
Danscet exemple, G1 est le port 19 et G2 est le port 18.

2. Sélectionnez le préréglage Spooky2 Scalar Digitizer Slave (GX)
—préréglage JW, puis allez dans l'onglet Paramétres. Dansle cadre“Out-
put Shadowing”, définissez 'Output = [X]', X = le numéro de port deG1.
Dansnotre example x=19.

3. Allez dans I'onglet Contréle, cochez “Overwrite Generator”
etchoisissez G2 (Port 18) pour charger les paramétres.

4. Ensuite,revenez a l'onglet Préréglages. Sélectionnez le preset
maitre BFB, puis allezdans I'onglet Control, cochez “Overwrite Generator’
et choisissez G1 (Port 19) pour charger le preset.

5. Allongez-vous entre les deux unités scalaires et demandez a un
assistant de cliquer sur le bouton Scan pour démarrerle scan de
biofeedback.

Remarque: si vous n'avez personne pour vous aider, réglez le délai
de démarrage sur 2000. Cela vous donnera le temps de démarrer le
balayage de biorétroaction et de vous positionner correctement entre
les unités.

G2démarrera automatiquement, provoquant le Spooky2 Scalaire a
transmettre les fréquences du générateur. G1 démarrera, mais aucune
fréquence ne sera produite. Au lieu de cela, la quantité d'énergie scalaire
absorbée par le corps pour chaque fréquence sera enregistrée.
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Une fois votre analyse terminée, vous verrez les résultats présentés
dans une nouvelle fenétre. Enregistrez les résultats de fréquence en
cliquant sur le bouton Enregistrer.

Cela vous ameénera a la fenétreCréer un programme. Nommez les
résultats de votre session d'analyse de maniére appropriée, puis
sélectionnez Enregistrer. Nous suggérons d’inclure le nom et la date
de la personne. Vouspouvez modifier les notes si vous souhaitez pour
référence future.

Spooky?2 actualisera automatiquement la base de données aprés avoir
ajouté lenouveau programme. Votre nouveau programme peut main-

tenant étre recherché dans l'onglet “programmes”.

Utilisez leSpooky Scalar General (SS) — préréglage JW pour exécuter
votre analyse de résultats.
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1. Il est préférable de rester parfaitement immobile et de n'avoirqu'une
seule personne dans le Champ scalaire. Ce champ s'étend vers
I'extérieur, alors assurez-vous de ne pas avoir d’'organisme vivant a
proximité.

2. Il est important de noter les numéros de port correspondent a G1et
G2 avant d'exécuter un biofeedback.

3. Le préréglage Spooky2 Scalar BFB Master effectue I'enregistrement.
Le préréglage Spooky2 Scalar BFB Slave fournit les fréquences pour
la Modulation scalaire Spooky2.

4. Nous suggérons d'utiliser G1 avec le préréglage Spooky2 ScalaireB-
FB Master, et G2 avec le préréglage esclave correspondant.

5. Vous pouvez effectuer des analyses courtes une fois par jour etdes
analyses plus longues une fois par semaine.

6. Il est préférable d’enlever le module Spooky2 Scalar Digitizer
(numériseur scalaire) et de procédera un nouveau réglage du Spooky2
Scalaire avant d'exécuter les résultats du biofeedback.Le numériseur
scalaire reduit légerement l'intensité du champ scalaire.

Avis juridique et clause de non-responsabilité

Spooky2 Scalar est destiné a étre utilisé comme un dispositif
électronique expérimental uniquement. Il n'est pas destiné au
diagnostic, a la prévention, a la guérison, au traitement ou a l'atténuation
d'une maladie ou d'une affection quelconque chez I'homme.
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Les personnes et/ou entités impliquées dans le développement, la
fabrication et/ou la commercialisation d'équipements Spooky/Spooky2
(ci-apres dénommeées "nous" ou "notre") ne font aucune déclaration
médicale concernant le systéme de génération de fréquences Spooky2
Scalar et/ou Spooky2. Si vous avez un probléme de santé, veuillez
consulter un professionnel de santé agréé.

Veuillez noter que nous ne sommes en aucun cas responsables de
I'utilisation, de I'abus ou de la mauvaise utilisation, intentionnelle ou
non, du systéme de génération de fréquences Spooky2 Scalar et/ou
Spooky2 ou de l'un de ses composants en raison de circonstances
indépendantes de notre volonté. En tout état de cause, nous n'avons
aucune autre responsabilité.

En utilisant le systéme de génération de fréquences Spooky2 Scalar
et/ou Spooky2, vous utilisateur, comprenez et acceptez que vous
n'avez aucune attente de guérir un quelconque mal.

Vous comprenez également que d'éventuels effets négatifs physiques
et/ou mentaux, inconnus de nous, peuvent résulter de I'utilisation du
systeme de génération de fréquences Spooky2 Scalar et/ou Spooky?2.
En outre, vous avez l'intention de n'entreprendre que des expérienc-
es responsables et vous acceptez volontairement toute responsabil-
ité pour I'utilisation et I'application de Spooky2 Scalar.

En outre, vous acceptez de ne pas nous tenir responsables des

conséquences, nuisibles ou non, qui pourraient résulter de ['utilisation
du systéme de génération de fréquences Spooky2 Scalar et/ou Spooky?2.
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